Priafungsprotokoll Keramik Diplom 2009

Prifer: Herr Bill
Beisitzer: Herr Nafe

Gelernt habe ich die Skripte Pulvertechnologie 8imdern sowie Strukturkeramik und die
Gundvorlesung. Bei Strukturkeramik ist der Teil ué@rrn Berger wichtiger als der von
Herrn Danzer. Funktionskeramik wurde schon im Verein ausgeschlossen, aul3er das
Seminarthema beinhaltet es — ein bisschen Ahnuradpés vielleicht nie schlecht. Als Buch
sind die von Salmang und Scholze zu empfehlerdial¥. Auflage enthélt alles! Vorherige
Auflagen reichen evt. nicht weit genug. Aul3erdendfech Michalowsky (Neue keramische
Werkstoffe) gut.

Beginn: Seminarthema, einfaches Erlautern des To@tmae grol3es Nachfragen

Nach Biomaterialien ging es etwas um MechanismerZahigkeitssteigerung
(Rissablenkung, Mikrorisse, etc.) und um WertedigrBruchzahigkeit von Keramiken
(konventionelle so um die 5 MPaf Hochleistungskeramiken so 10 — 15). Ich hatte
bloderweise den Wert 20 MP&fin den Raum gestellt — fiir welche Keramik werdelohs
Werte erreicht? CFC — Kohlefaserverstarkte Kohlsffest

In diesem Zusammenhang kamen wir auf Si3N4 un&drstarkung darin durch beta-Si3N4
Nadeln. Wodurch entstehen diese? Umlosen: alptdhiwiit. Phase geldst und stabiles beta
scheidet sich aus. Wie lange wachsen die beta 8ferdristallite behindern sich
gegenseitig falls grol3es Wachstum. Also: das vedetnPulver sollte alpha Si3N4 sein
damit es umwandeln kann. Falls schon von Anfanpeta Si3N4 enthalten? — Wachst zu
sehr grol3en beta Kristalliten, also ungewollt. Wied das alpha Pulver hergestellt? — alle
Verfahren aufzahlen und kurz erlautern. Welchel®ainuhat alpha und beta Si3N4: trigonal
mit hexagonaler Grundstruktur bzw. hexagonal fialjehenakit).

Es ging relativ lange um das Diagramm zum ThemarpidRe und Korngrdl3e wahrend des
Sinterns. Aufzeichnen und Trennung Pore/Korn estren. Dabei beide Grenzfalle ziemlich
ausfuhrlich erklaren (genauer als im Skript). Wiagefahr so: Grenzfall grol3e Pore, kleine
Korner auRenrum und Grenzfall 2: kleine Pore anGtenzflache grofRer Kérner. In welchem
dieser beiden Falle kann die Pore mit der Kornggenizwandern und welcher nicht? Wie
wandert eine Pore Uberhaupt mit einer KG mit? Yaiffusion, KG Diffusion und

Verdampfen und Wiederkondensation. Wann kommt e§mnnung zw. Korn und Pore
(Bild: Pore im Korn)? Bei schnellem Wachstum, ad8. abnormales Kornwachstum. Wie
kann man das verhindern: MgO bei Si3N4. Er woldieath die Grinde fur Korn/Poren
wachstum wissen und dies in den Bildchen erlatisoen. War etwas schwierig, denn ich
hatte die Bilder mit Korn und Pore hingemalt, elltecaber auf die Mechanismen des 2-
Teilchenmodells hinaus. Also beispielsweise dieunggWiederausscheidung sowie
Verdampfen/Kondensation an gekrimmten Grenzfladddn.nach Laplace verschieden
hohe Dampfdriicke und Materialtransport von konvexekonkaven Bereichen.

Flissigphasensintern: Welche generellen Artenagbtransiente und permanentes Fl.
Phasensintern. Beide Methoden am Phasendiagranes Eiriektikums erklaren. Beispiele
dazu nennen: z.B. Fe/Cu bei permanenten und Si8Ni#imporaren. Also Additive bei
Si3N4 waren Yttrium-, Aluminium- sowie Siliziumoxid



Die letzten 5 Minuten kann der Beisitzer noch fradea er sich zu meinem Thema nicht so
gut auskannte, waren es nur Standartfragen — alsdPkoblem.

Fazit: Nette Atmosphéare, sehr angenehme PrifungcMaal hab ich etwas an ihm
vorbeigeredet; aber er honoriert es auch, falls Baehwissen einbringt, was grad nicht
gefragt war. Manchmal nimmt er diese Aussagen glaibh auf und fragt in diese Richtung

weiter.



